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检测挥发性有机酸FOS和  
总无机碳TAC实验方法 
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应用 

1、挥发性有机酸（FOS）和总无机碳（TAC）测定或监控沼气反应器发酵过程；

2、检测FOS/TAC值，是用硫酸作为滴定剂，进行两个pH终点滴定（EP）。 FOS, TAC 以及FOS/TAC都将会被自动

计算和显示出来 ；

3、FOS TAC 滴定方法已经作为标准方法存储在TitroLine 7000/7750 型号滴定仪内。

配置 

滴定仪: TL 7000_M2/50套装，配置包括： 

• TL 7000主机

• 磁力搅拌器TM 235

• 50 mL 智能交换单元WA 50, 标配棕色试剂瓶。

• pH 复合电极 A 7780 DIN ID

滴定电极 

• pH 复合电极A7780 DIN ID

• 校准溶液：DIN缓冲溶液 pH= 4.00 和 pH= 7.00
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相关试剂 

• 滴定剂: H2SO4 0.05 mol/L

• 标准品: 三羟甲基氨基甲烷（TRIS）

实验描述 

校准  
pH 复合电极需要用以下缓冲溶液进行校准：pH=4.00 和 pH= 7.00 或者 pH= 4.01 和 pH= 6.87。 

校准报告举例： 

准确标定滴定剂浓度 
H2SO4 0.05 mol/L滴定剂的准确浓度可以用三羟甲基氨基甲烷TRIS进行标定。标定前，TRIS需要在干燥器中，室

温下隔夜除湿。

标定HCl/H2SO4浓度（滴定度）的方法已经作为标准方法存储在了TitroLine 7000/7750滴定仪内，点击EDIT/F3 - 
Default method即可选择使用，仅仅需要修改滴定方法的名称，另外修改公式中计算因子 F2 : 

计算因子1 (F1)应该修改成2   
在100 或 150 ml烧杯中, 天平精确称取0.2 到 0.3g TRIS溶解于60/80 mL蒸馏水，然后搅拌均匀，用于精确标定 
H2SO4 0.05 mol/L的浓度值
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使用TRIS标定H2SO4/HCl实验举例：
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使用TRIS标定H2SO4/HCl的标准方法 
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样品滴定 

1、样品在滴定前需要离心处理20分钟或者过滤，离心或过滤前还可能需要对样品进行分散均质，被测定的样品应该  

     始终用同一种方法进行前处理。

2、在烧杯中加入约20 ml样品（经过滤)，用蒸馏水稀释电极和滴定头可以接触到的位置 。

3、在方法集种选择FOS TAC滴定方法后，开始试验 。

结果示例： 
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滴定方法 

FOS TAC 滴定方法已经作为标准方法存储在TitroLine 7000/7750 型号滴定仪内，可直接调用。
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注意事项 

如果您还有其它任何问题，请随时和我们联系解决。

优莱博技术（北京）有限公司
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼C厅3层301室

北京技术中心
地址：北京东燕郊经济开发区迎宾北路天山国际工业园45号

销售电话: +86 4008092068     售后服务电话:+86 4006502011    传真:+86 4008092068-112
网址: www.julabo.cn  www.chemtron.cn   www.aceglass.com.cn
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